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Tip aparat:  

ECO-CAB EV-EVCL

12 VAC



 - Cauciuc
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ECO-CAB EV-EVCL

este setat prea scurt

E4



sare
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    Valvola di by-pass in posizione di SERVIZIO            Valvola di by-pass in posizione di BY-PASS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ECO-CAB EV-EVCL

15

Litri 15
45

Kg

Kg 35
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e l’acqua per qualche minuto in modo da 
 ubazioni. 
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A                                                 
B                                                 
C                                                 

kg 25
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Premere il pulsante      
03 ”,                               

premere nuovamente 
 
 
8. Premere il pulsante 

                   

                    

 
Premere il pulsante      
14 ”, 

premere nuovamente 

 
9. Premere il pulsante 

                   

                   

                                    

5 - 03 

H - 14 

B - 01 

15
1 1 1 1

1 2 3 4
2 3 4 5

tip 2 2 2 2

si 

si 

ECO-CAB EV-EVCL
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Premere il pulsante         
“01”, 
                                          
premere nuovamente il 
 

 
5. Premere il pulsante fr

 

                   

                    

                                    
Premere il pulsante          
20 ”, 

premere nuovamente il 

 

6. Premere il pulsante fr

 

                   

                    

2 - 01 

3 - 20 

4 - 02 

si 

si 

si 

si 

si 



 

                   
                   
                                          
Premere il pulsante     
“01”, 
  
premere nuovamente  
 

2. Premere il pulsante 

                
                   

                    

 
Premere il pulsante       
                                        
premere nuovamente  

 
3. Premere il pulsante 

 

                   

                    
scambio  
                    
                    

02 : 00 

F - 5 

2.67 

si 

si 

si 

ECO-CAB EV-EVCL
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si 

si 

si 

si 

          
 d

                      c



                                          m  

                            Metri cubi rim

 

                                         m  

                               Portata istant

Ora del giorn  

 

Ora inizio rige

14.2 Visualizzazioni sul display durante la rigener

Durante la rigenerazione viene visualizzata il num
fase. 

 M            - “M” simbolo d

                             - Fase No. 5 – 

  - 05 - 5 minuti    

                           

03.00 

1.50 

08 : 00 

02 : 00 

5 - 05 

ECO-CAB EV-EVCL

             Indicatore ora del giorno. Con indicatore acceso parametro da programmare. 
 

             Indicatore tasti bloccati. Premere simultaneamente i tasti e per sbloccare.  
                     

             Indicatore di programmazione.  
 

             Con indicatore lampeggiante premere i tasti  o per regolare i valori. 
 

             Pulsante per confermare.   
 

 Pulsanti per regolare i valori 
 

si

 si tasta 

sus


