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Stimate client, 
îți mulțumim pentru achiziționarea cazanului automat pe combustibili solizi VIADRUS A0C și prin aceasta de încrederea acordată firmei 
VIADRUS a.s. Pentru a te familiariza de la început cu manipularea corectă a produsului nou, citește mai întâi acest manual de utilizare și 
instalare a acestuia (îndeosebi cap. nr. 6 – Deservirea cazanului de către utilizator, cap. 7 – Întreținerea și cap. 8 – Avertizări importante). Te 
rugăm să respecți informațiile menționate în continuare și totodată să acorzi atenție instrucțiunilor producătorului, eventual a firmei de montare, 
care a instalat cazanul, pentru a fi asigurată o exploatare de lungă durată și fără defecțiuni, spre mulțumirea ta. 
 
 

1 Utilizarea și avantajele cazanului 
 

Denumire comercial ă a cazanului: VIADRUS A0C  

Însemnare de tip a cazanului: A0C- X1 X2 X3-X4.X5 

X1 Varianta: S:  standard 
A:  advanced ( cu economizator) 

X2 Putere: 20: 20 kW 
28: 28 kW 

X3 Combustibil: P: peleți 
X4  revizia în anul curent (actualizarea cazanului) 
X5  anul introducerii pe piață 

 
Cazanul automat cu schimb de căldură VIADRUS A0C pe combustibili solizi este destinat în principal încălzirii caselor, cabanelor, exploatărilor 
mici etc. 
 
Avantajele cazanului: 

• funcționare automată a cazanului controlată de un dispozitiv de cameră care asigură confortul; 
• posibilitate de încălzire a AC; 
• alimentare mecanică a combustibilului din rezervor încorporat; 
• operare și întreținere simplă, fără a necesita mult timp; 
• costuri de exploatare reduse; 
• emisii reduse; 
• randament mare; 
• colaborează cu rezervorul de acumulare 
• posibilitate de comandă de până la trei circuite 
 
 

2 Datele tehnice ale cazanului 
 
Tab. č. 1 Dimensiunile, parametrii tehnici ai cazanului 

Tipul cazanului  A0C-X20P-00.16 A0C-X28P-00.16 
Număr de elemenți buc. 5 7 
Greutatea cazanului (incl. rezervorul) kg 356 423 
Conținutul de apă l 40,9 81,3 
Diametrul racordului la coșul de fum mm 156 
Capacitatea rezervorului de combustibil  dm3 300 
Dimensiunile cazanului (inclusiv rezervorul): lățime x adâncime x 
înălțime 

mm 1258 x 1207 x 1345 1258 x 1399 x 1345 

Dimensiunile cazanului (inclusiv rezervorul și economizorul):  
lățime x adâncime x înălțime 

 1258 x 1639 x 1345 1258 x 1833 x 1345 

Capacitatea recipientului l 260 
Diametrul orificiului de alimentare pentru alimentare manuală mm 500 
Diametrul orificiului de alimentare pentru alimentare automată mm 50 
Presiunea de lucru a apei kPa (bar) 400 (4) 
Presiunea de testare a apei kPa (bar) 800 (8) 
Temperatura de exploatare recomandată a apei de încălzire °C 65 - 85 
Temperatura minimă a apei la retur °C 55 
Temperatura apei reci °C 10 
Presiunea pentru schimbătorul de căldură de siguranță (DBV 1 – 02) bar 6 
Pierderea hidraulică a cazanului (la ∆T 20 K) mbar 0,677 
Coeficientul rezistenței hidraulice   8,155 
Nivelul acustic dB NU depășește nivelul de 65 dB (A) 
Tirajul coșului de fum mbar 0,10 – 0,20 
Racordurile cazanului - apa de încălzire Js G 1 ½ “ (6/4“) 

- apa de retur Js G 1 ½ “ (6/4“) 
Tensiunea de alimentare  1/N/PE 230V AC 50 Hz TN - S 
Protecție electrică  IP 40 
Consum de energie electrică la puterea nominală W 43 49 
Consum de energie electrică la puterea minimă W 19 19 
Consum de energie electrică în regim stand-by W 2 2 
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Tab. č. 2 Parametrii tehnici de c ăldur ă ai cazanului  
Tipul cazanului  A0C-X20P-00.16 A0C-X28P-00.16 
Număr de elemenți buc. 5 7 
Putere nominală kW 20 28 
Consum de combustibil la puterea nominală kg.h-1 4,9 6,7 
Temperatura gazelor de ardere la puterea nominală °C 211 154 
Temperatura gazelor de ardere cu economizator la puterea nominală °C 113 109 
Durata de ardere la puterea nominală, la umplerea rezervorului ore 36 24 
Puterea minimă kW 6,4 7,7 
Consum de combustibil la puterea minimă kg/h 1,5 1,8 
Temperatura gazelor de ardere la puterea minimă °C 114,5 96 
Temperatura gazelor de ardere cu economizator la puterea minimă °C 74 70 
Durata de ardere la puterea minimă, la umplerea rezervorului ore 90 85 
Tirajul minim al coșului de fum mbar 0,14 0,14 
Puterea calorică a combustibilului MJ.kg-1 16,78 16,78 
Randament  % 83,3 86,9 
Randament cu economizator % 90 91,5 
Debitul masic al gazelor de ardere la ieșire kg.s-1 0,014 0,018 
Debitul masic al gazelor de ardere la ieșire cu economizator kg.s-1 0,014 0,017 
Clasa cazanului EN 303-5  4 4 
Clasa cazanului EN 303-5 cu economizator  5 5 
 
! Aten ționare important ă: 
Parametrii tehnici de c ăldur ă men ționa ți se modific ă în func ție de tipul, calitatea și umiditatea combustibilului folosit.  
 

Valorile menționate în tab. nr. 1 și tab. nr. 2 au fost măsurate la testele efectuate cu combustibilul prescris. 
 
Peleții trebuie s ă îndeplineasc ă cel pu țin una din directive sau standarde:  

� Directiva nr. 14-2000 Ministerului Mediului al Republicii Cehe  
� DIN 517 31 
� ÖNORM M 7135 

Granulația prescrisă a peleților  6 până la 8 mm  
Puterea calorică  15 – 19 MJ.kg-1 
Conținut de apă în combustibil  max. 12 %. 
Conținut de cenușă  max. 1,5 % 
ATENȚIE! Calitatea proast ă a combustibilului poate influen ța în mod semnificativ randamentul și parametrii de emisii ai cazanului. 

 

 

Fig. nr. 1 Pierderea hidraulic ă a cazanului 
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Fig. nr. 2 Dimensiunile principale ale cazanului 

VIADRUS A0C-S20P-00.16 
*VIADRUS A0C-A20P-00.16 
 

VIADRUS A0C-S28P-00.16 
*VIADRUS A0C-A28P-00.16 
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VIADRUS A0C-S20P-00.16 
 

Cazan de condensație nu Cazan de cogenerare pe 
combustibili solizi 

nu Cazan combinat nu 

 

Combustibilul 
Combustibilul preferat 

(doar unul): 
Alt/al ți combustibil/i 

potrivit/ ți: 

Butuci de lemn, conținut de umiditate ≤ 25 % nu nu 
Așchii de lemn, conținut de umiditate 15 - 35 % nu nu 
Așchii de lemn, conținut de umiditate > 35 % nu nu 
Lemn presat în formă de peleți sau brichete da nu 
Rumeguș, conținut de umiditate ≤ 50 % nu nu 
Altă biomasă lemnoasă nu nu 
Biomasă nelemnoasă nu nu 
Antracit nu nu 
Cărbune brun (inclusiv brichete) nu nu 
Cocs nu nu 
Antracit nu nu 
Brichete din amestec de combustibili fosili nu nu 
Alți combustibili fosili nu nu 
Brichete din amestec de biomasă (30 - 70 %) și combustibili fosili nu nu 
Alte amestecuri de biomasă și combustibili fosili nu nu 

Caracteristici la exploatare cu combustibil prefera t: 

Randamentul energetic sezonier de încălzire a spațiilor interioare s [%]: 81 
Indicele de eficiență energetică EEI:  C 
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Putere termic ă util ă     Randamentul util    

- la puterea termică nom. Pn  kW  - la puterea termică nom. ƞn  % 
- la puterea termică nom. 

[30%/50%], dacă este cazul 
Pp  kW  - la puterea termică nom. 

[30%/50%], dacă este cazul ƞp  % 

Cazane de cogenerare pe combustibili solizi:   Consum de energie electric ă auxiliar ă: 

Randamentul electric la puterea 
termică nom. ƞel,n - % 

 - la puterea termică nom. elmax  kW 
 - la puterea termică nom. 

[30%/50%], dacă este cazul elmin  kW 

     - la instalația secundară 
încorporată, pentru reducerea de 
emisii, dacă este cazul 

 - kW 

     - în regim stand-by PSB  kW 

 

Date de contact: VIADRUS a.s. 
Bezručova 300 
Bohumín 
735 81 
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VIADRUS A0C-S28P-00.16 
 

Cazan de condensație nu Cazan de cogenerare pe 
combustibili solizi 

nu Cazan combinat nu 

 

Combustibilul 
Combustibilul preferat 

(doar unul): 
Alt/al ți combustibil/i 

potrivit/ ți: 

Butuci de lemn, conținut de umiditate ≤ 25 % nu nu 
Așchii de lemn, conținut de umiditate 15 - 35 % nu nu 
Așchii de lemn, conținut de umiditate > 35 % nu nu 
Lemn presat în formă de peleți sau brichete da nu 
Rumeguș, conținut de umiditate ≤ 50 % nu nu 
Altă biomasă lemnoasă nu nu 
Biomasă nelemnoasă nu nu 
Antracit nu nu 
Cărbune brun (inclusiv brichete) nu nu 
Cocs nu nu 
Antracit nu nu 
Brichete din amestec de combustibili fosili nu nu 
Alți combustibili fosili nu nu 
Brichete din amestec de biomasă (30 - 70 %) și combustibili fosili nu nu 
Alte amestecuri de biomasă și combustibili fosili nu nu 

Caracteristici la exploatare cu combustibil prefera t: 

Randamentul energetic sezonier de încălzire a spațiilor interioare s [%]: 81 
Indicele de eficiență energetică EEI:  C 
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Putere termic ă util ă     Randamentul util    

- la puterea termică nom. Pn  kW  - la puterea termică nom. ƞn  % 
- la puterea termică nom. 

[30%/50%], dacă este cazul 
Pp  kW  - la puterea termică nom. 

[30%/50%], dacă este cazul ƞp  % 

Cazane de cogenerare pe combustibili solizi:   Consum de energie electric ă auxiliar ă: 

Randamentul electric la puterea 
termică nom. ƞel,n - % 

 - la puterea termică nom. elmax  kW 
 - la puterea termică nom. 

[30%/50%], dacă este cazul elmin  kW 

     - la instalația secundară 
încorporată, pentru reducerea de 
emisii, dacă este cazul 

 - kW 

     - în regim stand-by PSB  kW 

 

Date de contact: VIADRUS a.s. 
Bezručova 300 
Bohumín 
735 81 
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VIADRUS A0C-A20P-00.16 
 

Cazan de condensație nu Cazan de cogenerare pe 
combustibili solizi 

nu Cazan combinat nu 

 

Combustibilul 
Combustibilul preferat 

(doar unul): 
Alt/al ți combustibil/i 

potrivit/ ți: 

Butuci de lemn, conținut de umiditate ≤ 25 % nu nu 
Așchii de lemn, conținut de umiditate 15 - 35 % nu nu 
Așchii de lemn, conținut de umiditate > 35 % nu nu 
Lemn presat în formă de peleți sau brichete da nu 
Rumeguș, conținut de umiditate ≤ 50 % nu nu 
Altă biomasă lemnoasă nu nu 
Biomasă nelemnoasă nu nu 
Antracit nu nu 
Cărbune brun (inclusiv brichete) nu nu 
Cocs nu nu 
Antracit nu nu 
Brichete din amestec de combustibili fosili nu nu 
Alți combustibili fosili nu nu 
Brichete din amestec de biomasă (30 - 70 %) și combustibili fosili nu nu 
Alte amestecuri de biomasă și combustibili fosili nu nu 

Caracteristici la exploatare cu combustibil prefera t: 

Randamentul energetic sezonier de încălzire a spațiilor interioare s [%]: 81 
Indicele de eficiență energetică EEI:  C 
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Putere termic ă util ă     Randamentul util    

- la puterea termică nom. Pn  kW  - la puterea termică nom. ƞn  % 
- la puterea termică nom. 

[30%/50%], dacă este cazul 
Pp  kW  - la puterea termică nom. 

[30%/50%], dacă este cazul ƞp  % 

Cazane de cogenerare pe combustibili solizi:   Consum de energie electric ă auxiliar ă: 

Randamentul electric la puterea 
termică nom. ƞel,n - % 

 - la puterea termică nom. elmax  kW 
 - la puterea termică nom. 

[30%/50%], dacă este cazul elmin  kW 

     - la instalația secundară 
încorporată, pentru reducerea de 
emisii, dacă este cazul 

 - kW 

     - în regim stand-by PSB  kW 

 

Date de contact: VIADRUS a.s. 
Bezručova 300 
Bohumín 
735 81 
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VIADRUS A0C-A28P-00.16 
 

Cazan de condensație nu Cazan de cogenerare pe 
combustibili solizi 

nu Cazan combinat nu 

 

Combustibilul 
Combustibilul preferat 

(doar unul): 
Alt/al ți combustibil/i 

potrivit/ ți: 

Butuci de lemn, conținut de umiditate ≤ 25 % nu nu 
Așchii de lemn, conținut de umiditate 15 - 35 % nu nu 
Așchii de lemn, conținut de umiditate > 35 % nu nu 
Lemn presat în formă de peleți sau brichete da nu 
Rumeguș, conținut de umiditate ≤ 50 % nu nu 
Altă biomasă lemnoasă nu nu 
Biomasă nelemnoasă nu nu 
Antracit nu nu 
Cărbune brun (inclusiv brichete) nu nu 
Cocs nu nu 
Antracit nu nu 
Brichete din amestec de combustibili fosili nu nu 
Alți combustibili fosili nu nu 
Brichete din amestec de biomasă (30 - 70 %) și combustibili fosili nu nu 
Alte amestecuri de biomasă și combustibili fosili nu nu 

Caracteristici la exploatare cu combustibil prefera t: 

Randamentul energetic sezonier de încălzire a spațiilor interioare s [%]: 81 
Indicele de eficiență energetică EEI:  C 

D
en

um
ire

 

În
se

m
na

re
 

V
al

oa
re

 

U
ni

ta
te

 

 

D
en

um
ire

 

În
se

m
na

re
 

V
al

oa
re

 

U
ni

ta
te

 

Putere termic ă util ă     Randamentul util    

- la puterea termică nom. Pn  kW  - la puterea termică nom. ƞn  % 
- la puterea termică nom. 

[30%/50%], dacă este cazul 
Pp  kW  - la puterea termică nom. 

[30%/50%], dacă este cazul ƞp  % 

Cazane de cogenerare pe combustibili solizi:   Consum de energie electric ă auxiliar ă: 

Randamentul electric la puterea 
termică nom. ƞel,n - % 

 - la puterea termică nom. elmax  kW 
 - la puterea termică nom. 

[30%/50%], dacă este cazul elmin  kW 

     - la instalația secundară 
încorporată, pentru reducerea de 
emisii, dacă este cazul 

 - kW 

     - în regim stand-by PSB  kW 

 

Date de contact: VIADRUS a.s. 
Bezručova 300 
Bohumín 
735 81 
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3 Descriere 

3.1 Structura cazanului 

Partea principală a cazanului o prezintă corpul cazanului din elemenți din fontă cenușie conform ČSN EN 1561 calitatea 150. 
 

Părțile de presiune ale cazanului îndeplinesc cerințele de rezistență conform ČSN EN 303-5. 
  

Corpul cazanului este asamblat din elemenți cu ajutorul niplurilor de cazan presate și asigurate cu ajutorul șuruburilor de fixare. Elemenții 
formează spațiul de ardere și pentru cenușă, spațiul pentru apă și partea de convecție. Intrarea și ieșirea apei de încălzire sunt situate în partea 
din spate a cazanului.  
Elementul posterior al cazanului are în partea superioară adaptor pentru racordare la coșul de fum și flanșă pentru apă de încălzire, în partea 
inferioară flanșă pentru apă de retur cu ștuț pentru robinet de alimentare și golire. De elementul frontal sunt prinse ușile de curățare și de 
cenușă cu arzătorul inclus. 
Corpul cazanului este izolat în întregime cu o izolație minerală inofensivă, care reduce pierderile prin evacuarea călduri în jur. Mantaua din oțel 
este finisată cu un strat de vopsea pulbere. 
În ușa cenușarului este montat arzătorul de peleți de la firma PellasX. La versiunea VIADRUS A0C-S20P este vorba de arzătorul PellasX 
Hybrid mini iar la versiunea VIADRUS A0C-S28P de arzătorul PellasX Hybrid 35. Aceste arzătoare sunt prevăzute cu ventilator. 
În dreapta (În stânga) cazanului este amplasat rezervorul din tablă pentru peleți cu capacitate de 300 l. Rezervorul este conectat la arzător cu 
ajutorul unui alimentator și furtun de racordare. 
Pe partea superioară a mantalei este montat tabloul electric în care se află unitatea de comandă cu display. Unitatea se livrează în două 
versiuni. S.Control cu comandă cu butoane sau S.Control Touch cu display tactil. 
 

 
1. Elementul frontal 
2. Elementul intermediar 
3. Elementul de spate 
4. Ușa de alimentare (cu rozetă de aer primar) 
5. Ușă cenușar  
6. Racord coș de fum 
7. Garnitura arzătorului 
8. Arzător PellasX 
9. Furtun de interconectare 
10. Alimentator  
11. Rezervor  
12. Manta (completă) 
13. Tablou de comandă  
14. Comandă regulator (S.Control / Touch) 

15. Țeavă apă de încălzire 
16. Cenușar  
17. Flanșă arzător 
18. Izolația flanșei 
19. Țeavă apă de retur  
20. Turbulator 
21. Izolația superioară a ușii de alimentare 
22. Izolația inferioară a ușii de alimentare 
23. Izolația superioară ușii cenușarului 
24. Izolația superioară ușii cenușarului 
25. Supapă de siguranță 
26. Țeavă arzător 
27. Brățară 

Fig. nr. 3 P ărțile principale ale cazanului  
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Fig. nr. 4 VIADRUS A0C-X20P  - arz ător PellasX Hybrid 
mini 

Fig. nr. 5 VIADRUS A0C-X28P  - arz ător PellasX Hybrid 35 

3.2 Economizator (VIADRUS A0C-A20P-00.16) 

Echipament suplimentar pentru reducerea temperaturii gazelor de ardere. Cazanul cu economizator îndeplinește condițiile pentru clasa 5 de 
emisii, inclusiv eco design-ul. 

 

Fig. nr. 6 Economizatorul 
 

3.2.1 Montarea economizatorului 

  

Fig. nr. 7 Montarea economizatorului 
 

 

1. Cazanul VIADRUS A0C 
2. Economizatorul 
3. Șaibă 8,4 (4 buc.) 
4. Șurub M8 x 20 (4 buc.) 
5. Furtun de racordare 

 
• Punem economizatorul (2) pe racordul la coșul de 

fum al cazanului 
• Îl înșurubăm cu ajutorul a 4 buc. șuruburi M8 (4) și a 

șaibelor 8,4 (4) 
• Îmbinăm furtunurile (5) și le racordăm la ieșirea 

economizatorului și la țeava apei de retur. 
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4 Amplasarea și instalarea 

4.1 Regulamente și directive 

Cazanul îndepline ște cerin țele urm ătoarelor standarde: 

ČSN EN ISO 12100:2011 Securitatea mașinilor - Principiile generale de proiectare - Aprecierea riscului și reducerea riscului 
ČSN EN 953+A1:2009 Securitatea mașinilor - Protectori - Cerințe generale pentru proiectarea și construcția protectorilor ficși și 

mobili 
ČSN ISO 1819:1993 Mijloace de transport continuu. Reglementări de securitate Clauze generale 
ČSN ISO 11202:2010 Acustică - Zgomotul emis de mașini și echipamente - Determinarea nivelurilor de presiune acustică ale 

emisiei la locul de muncă și în alte poziții precizate, aplicând corecții de mediu aproximative 
ČSN EN ISO 3746:2011 Acustică - Determinarea nivelurilor de putere acustică și a nivelurilor ale surselor de zgomot utilizând 

presiunea acustică - Metodă de control care utilizează o suprafață de măsurare înconjurătoare, deasupra 
unui plan reflectant 

ČSN EN 303-5:2013 Cazane de încălzit - Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală și 
automată, cu puterea utilă mai mică sau egală cu 500 kW - Terminologie, cerințe, încercare și marcare 

ČSN 061008 1997 Prevenirea și stingerea incendiilor la instalații termice 
ČSN EN 62233:2008 Metode de măsurare a câmpurilor electromagnetice ale aparatelor pentru utilizare casnică și a aparatelor 

similare privind expunerea persoanelor 
ČSN EN 60335 modificare A1  Securitatea aparatelor electrice pentru utilizare casnică și scopuri similare. Partea 1: Cerințe generale 
ČSN EN 15036-1:2007  Cazane de încălzit - Reguli de încercare a emisiilor de zgomot aerian a generatoarelor de căldură - 

Partea 1: Emisii de zgomot aerian a generatoarelor de căldură 
 
Cazanul poate fi instalat de c ătre o firm ă autorizat ă pentru efectuarea instal ării și a mentenan ței. 
Pentru instalare trebuie s ă fie elaborat un proiect în conformitate cu regleme ntările în vigoare. 
Sistemul de înc ălzire trebuie s ă fie umplut cu ap ă care îndepline ște cerin țele ČSN 07 7401, îndeosebi duritatea acesteia nu are voi e să 
depășească parametrii solicita ți. 
 

Tab. č. 3  
Valorile recomandate 

Duritate mmol/l 1 
Ca2+ mmol/l 0,3 
Concentrația totală de Fe + Mn mg/l (0,3)* 

*) valoare recomandată 
 

ATENȚIE!!! Produc ătorul nu recomand ă a se utiliza amestecuri anti înghe ț.  

a) legat de sistemul de înc ălzire 
ČSN 06 0310 Sisteme termice în clădiri – Proiectare și montare 
ČSN 06 0830 Sisteme termice în clădiri – Instalații de siguranță 
ČSN 07 7401 Apa și aburi pentru instalații energetice termice cu presiunea de lucru a aburului până la 8 MPa. 
ČSN EN 303-5 Cazane de încălzit - Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală și 

automată, cu puterea utilă mai mică sau egală cu 500 kW - Terminologie, cerințe, încercare și marcare 

b) legat de co șul de fum 
ČSN 73 4201 Proiectarea coșurilor de fum și a tubulaturii de fum. 

c) legat de prevenirea și stingerea incendiilor 
ČSN 06 1008 Prevenirea și stingerea incendiilor la instalații termice. 
ČSN EN 13501-1+A1 Clasificare la foc a produselor și elementelor de construcție - Partea 1: Clasificare folosind rezultatele 

încercărilor de reacție la foc. 

d) legat de sistemul de înc ălzire a AC (apei calde) 
ČSN 06 0320 Sisteme termice în clădiri – Pregătirea apei calde – Planificare și proiectare. 
ČSN 06 0830 Sisteme termice în clădiri – Instalații de siguranță. 
ČSN 75 5409  Instalații interioare de apă 

c) legat de re țeaua electric ă 
ČSN 33 0165 Regulamente electrotehnice. Marcarea conductorilor cu culori sau cifre. Dispoziții de punere în aplicare 
ČSN 33 1500 Regulamente electrotehnice. Reviziile instalațiilor electrice. 
ČSN 33 2000-1 ed. 2  Instalații electrice de joasă tensiune - Partea 1: Termeni de bază, determinarea caracteristicilor de bază, 

definiții 
ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 Instalații electrice de joasă tensiune - Partea 4-41: Măsuri de protecție pentru asigurarea securității - 

Protecție împotriva electrocutării 
ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 Instalații electrice de joasă tensiune - Partea 5-51: Alegerea și montarea echipamentelor electrice - 

Reglementări generale 
ČSN 33 2130 ed. 2  Instalații electrice de joasă tensiune - Rețele electrice de interior 
ČSN 33 2180 Regulamente electrotehnice. Racordarea aparatelor și consumatorilor electrici. 
ČSN 34 0350 ed. 2  Cerințe de securitate pentru cabluri mobile și cordoane de alimentare 
ČSN EN 60079-10-1 Atmosferă explozivă – Partea 10-1: Determinarea spațiilor periculoase – Atmosfere gazoase explozive 
ČSN EN 60079-14 ed.3 Atmosferă explozivă – Partea 14: Proiectarea, alegerea și montarea instalațiilor electrice 
ČSN EN 60252-1 ed. 2 Condensatoare pentru motoare pe curent alternativ – Partea 1: Generalități – Execuție, încercare, 

dimensionare – Cerințe de securitate - Instrucțiuni de montare și exploatare. 
ČSN EN 60335-1 ed.2  Aparate electrice pentru utilizare casnică și scopuri similare – Securitatea – Partea 1: Cerințe generale. 
ČSN EN 60335-2-102 Aparate electrice pentru utilizare casnică și scopuri similare – Securitatea – Partea 2 -102: Prescripții 

particulare pentru aparate consumatoare de combustibili gazoși, lichizi și solizi care au conexiuni 
electrice. 

ČSN EN 60445 ed. 4  Principii fundamentale și de securitate pentru interfața om-mașină, marcare și identificare - Identificarea 
bornelor echipamentelor și a capetelor conductoarelor 
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ČSN EN 61000-6-3 ed. 2 Compatibilitate electromagnetică (CEM) – Partea 6-3: Standarde generice – Emisii – Mediu rezidențial, 
comercial și de industrie ușoară. 

ČSN EN 61000-3-2 ed. 3 Compatibilitate electromagnetică (CEM) - Partea 3-2: Limite – Limite pentru emisiile de curent armonic 
(curent de intrare al echipamentelor <= 16 A pe fază). 

ČSN EN 61000-3-3 ed. 2 (ed. 3) Compatibilitate electromagnetică (CEM) - Partea 3-3: Limite – Limitarea variațiilor de tensiune a 
fluctuațiilor de tensiune și a flinkerului în rețelele publice de alimentare de joasă tensiune, pentru 
echipamente având un curent nominal <= 16 A pe fază, care nu este obiectul racordării condiționate. 

 

4.2 Posibilit ăți de amplasare 

La instalarea și utilizarea cazanului trebuie respectate toate cer in țele ČSN 06 1008. 
Amplasarea cazanului în spa ții locuibile (inclusiv coridoare) este interzis ă!  
 
Amplasarea cazanului în ceea ce prive ște securitatea la incendiu: 

1. Amplasare pe podea din material neinflamabil 
− cazanul se va amplasa pe un suport neinflamabil, izolator termic, care depășește pe lateral cazanul cu rezervor cu 20 mm. 
− dacă cazanul este amplasat în beci, recomandăm a se amplasa pe un postament zidit cu înălțimea minimă de 50 mm. Cazanul trebuie 

să stea în plan orizontal, eventualele neregularități ale postamentului se elimină cu ajutorul de reglare al bazei motorului. 
2. Distanța de securitate față de materialele inflamabile 

− la instalarea și la utilizarea cazanului trebuie respectată distanța de siguranță de 200 mm față de materialele inflamabile din clasa de 
inflamabilitate A1, A2, B și C (D); 

− la materialele ușor inflamabile din clasa de inflamabilitate E (F), care ard rapid și ard de sine și după îndepărtarea sursei de aprindere 
(de ex. hârtia, cartonul stratificat, cartonul, cartonul asfaltat și gudronat, lemnul și plăcile fibrolemnoase, masele plastice, pardoseli) 
distanța de securitate se dublează, adică 400 mm; 

− distanța de securitate trebuie dublată și în cazul în care clasa de reacție la foc nu este stabilită. 
 
Tab. č. 4 Clasa de reac ție la foc 

Clasa de reac ție la foc 
Exemple de materiale de construc ții și produse incluse în clasele de reac ție la foc 

(extras din ČSN EN 13501-1+A1) 
A1 – neinflamabile  granit, piatră de nisip, beton, cărămidă, plăci ceramice, mortare, tencuieli anti incendiu, ... 
A2 – greu inflamabile acumină, izomină, eraclit, lignos, plăci și pâslă de bazalt, plăci din fibră de sticlă, ... 
B – greu inflamabile  lemn de fag, stejar, plăci hobrex, placaje, werzalit, carton presat, sircolit, ... 
C (D) – mediu inflamabile  lemn de pin, lariță, molid, plăci fibrolemnoase și de plută, pardoseli de cauciuc, ... 
E (F) – ușor inflamabile  carton asfaltat, plăci fibrolemnoase, mase celulozice, poliuretan, polistiren, polietilenă, PVC, ... 
 

 
 A0C-X20P-00.16 A0C-X28P-00.16 
L [mm] 1150 1350 

Fig. nr. 8 Dimensiunile postamentului 
 
Amplasarea cazanului în ceea ce prive ște spa țiul de manipulare necesar:  

• spațiu de bază AA5/AB5 conform ČSN 33 2000-1 ed. 2, 
• în fața cazanului trebuie păstrat un spațiu de manipulare de min. 600 mm, 
• distanța minimă între partea de spate a cazanului și perete 400 mm, 
• pe partea rezervorului de combustibil un spațiu de min. 400 mm pentru eventuala scoatere a melcului de alimentare, 
• distanța minimă față de peretele lateral al cazanului 400 mm, 
• deasupra cazanului cel puțin 450 mm pentru posibilitatea curățării suprafeței de convecție a schimbătorului.  
 
Amplasarea cazanului în ceea ce prive ște re țeaua electric ă: 

• cazanul trebuie amplasat în așa fel încât ștecherul din priză (230 V/50 Hz) să rămână tot timpul accesibil. 
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Fig. nr. 9 Amplasarea cazanului în sala cazanelor 
 
Amplasarea combustibilului: 

• pentru arderea corect ă în cazan, trebuie folosit combustibil uscat.  Producătorul recomandă depozitarea combustibilului în încăperile 
beciului sau cel puțin sub acoperiș, 

• producătorul recomandă respectarea distanței între cazan și combustibil de min. 1.000 mm, sau amplasarea combustibilului într-o altă 
încăpere decât cea în care este instalat cazanul. 

 

În încăperea în care va fi instalat cazanul trebuie asigurată aducția permanentă de aer pentru ardere și eventuala aerisire (consumul de aer al 
cazanului VIADRUS A0C-S20P este de cca 75 m3.h-1 iar a cazanului VIADRUS A0C-S28P este de cca 105 m3.h-1). Racordarea tubulaturii 
sistemului de încălzire, eventual tubulatura elementului de încălzire a corpului trebuie efectuate de o persoană autorizată. 
 

AVERTIZARE:  La racordarea cazanului la sistemul de  încălzire, trebuie amplasat un robinet de golire în loc ul cel mai jos și cât 
mai aproape de cazan. 

 
 

5 Punerea în func țiune - instruc țiuni pentru organiza țiile contractuale de 
service 

 
Punerea cazanului în func țiune poate fi efectuat ă doar de o organiza ție contractual ă de service, autorizat ă pentru efectuarea acestei 
activit ăți. 

5.1 Livrarea și accesoriile 

Cazanul VIADRUS A0C se livrează în așa fel, încât pe un palet este amplasat corpul complet al cazanului. Mantaua cazanului este ambalată 
separat. Accesoriile cazanului sunt puse în interiorul corpului de cazan, accesibile după deschiderea ușii de curățare. Pe un alt palet este 
amplasat arzătorul, transportorul de combustibil și accesoriile acestora. Cazanul este ambalat în ambalaj de transport iar pe timpul 
transportului nu trebuie răsturnat, este admisă doar înclinarea în părți pentru desprinderea ambalajului de pe corpul de cazan. 
 
Accesoriile standard:  

• 1 buc. corp de cazan pe palet, cu numărul corespunzător de elemenți 
− 1 buc. despărțitor spațiu de ardere - element frontal 
− 3 buc. despărțitor spațiu de ardere (A0C-X20P) 
− 4 buc. despărțitor spațiu de ardere (A0C-X28P) 

• 1 buc. manta corp de cazan 
− izolația mantalei 
− cenușar de mărime corespunzătoare 
− suport ustensile de curățare – tip 2 
− turbulatoare 4 buc. 

• 2 buc. țeavă apă de încălzire și de retur G 1 1/2”  
• 1 buc. ustensile de curățare - mâner 
• 1 buc. pachet 
• 1 buc. etichetă de fabricație 
• 1 buc. tablou de comandă cu electronică SControl/SControl Touch 
• 1 buc. arzător PellasX în funcție de mărime 
• 1 buc. țeavă arzător 
• 1 buc. flanșă arzător 
• 3 buc. izolație arzător 
• 1 buc. garnitură arzător 
• 1 buc. alimentator PellasX  

− 1 buc. țeavă alimentator superioară 
− 1 buc. țeavă alimentator inferioară  
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− 1 buc. garnitură alimentator 
− 1 buc. motor alimentator 
− 1 buc. transmisie  
− 1 buc. garnitură 

• 1 buc. manual de utilizare și instalare a cazanului 
• 1 buc. certificat de garanție 
• 1 buc. listă cu organizații contractuale de service 

Pachetul: 

• 1 buc. dop cazan G 1 1/2“ înfundat 
• 1 buc. garnitură sub dop Ø 60x48x2 
• 2 buc. garnitură sub flanșă 90 x 60 x 3 
• 2 buc. balama ușă 
• 1 buc. robinet de umplere și golire G 1/2“ 
• 1 buc. cheie de manipulare 
• 1 buc. perie 
• 1 buc. vârf țeapă 
• 1 buc. mâner 503a – 514 
• 1 buc. cheie tubulară hexagonală 902-13 
• 1 buc. arc capilară 
• 1 buc. arc ondulat 
• 1 buc. teacă 
• materialul de îmbinare: 

− 5 buc. piuliță M8 
− 3 buc. șaibă 8 (de suprafață mare) 
− 12 buc. piuliță M10 
− 4 buc. șaibă 5,3 
− 4 buc. șaibă 6,4 
− 2 buc. șaibă 8,4 
− 12 buc. șaibă 10,5 
− 4 buc. dorn de îmbinare  
− 8 buc. piuliță M5 x12 
− 6 buc. șurub ST 4,2 x 9 
− 4 buc. clemă elastică 

 
Accesorii obligatorii (nu fac pare din livrare):  

• 1 buc. supapă de siguranță corespunzătoare presiunii max. a cazanului (vezi tab. nr. 1) 
 
La cerere: 

• 1 buc. senzor exterior CT4 – P 
• 1 buc. regulator de cameră ecoTOUCH 
• 1 buc. modul de internet NET CONTROL 
• 1 buc. supapă de siguranță 
• 1 buc. senzor CT4 – 4 m 
• 1 buc. rezervor 

− 1 buc. tablă față rezervor 
− 1 buc. tablă spate rezervor 
− 1 buc. tablă laterală dreapta rezervor 
− 1 buc. tablă laterală stânga rezervor 
− 1 buc. tablă superioară rezervor 
− 1 buc. picior rezervor 
− 1 buc. picior 2 rezervor 
− 1 buc. capac rezervor 
− 1 buc. înclinație rezervor 
− 1 buc. flanșă alimentator 
− 1 buc. capac orificiu 
− 2 buc. sprijin rezervor 
− 1 buc. capac 
− 1 buc. înclinație 2 rezervor 

• materialul de îmbinare pentru rezervor 
− 2 buc. șaibă 5,3 
− 2 buc. piuliță M5 
− 2 buc. șaibă 
− 9 buc. șurub ST 4,2 x 9,5 (ISO 7050) 
− 4 buc. șurub ST 4,8 x 13  
− 74 buc. șurub M5 x 12 
− 2 buc. șurub M6 x 12 
− 1 buc. balama pian 
− 1 buc. mâner 

Dotarea cazanului „la cerere “ nu este inclus ă în pre țul de baz ă al cazanului. 
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5.2 Procedeul de montaj 

5.2.1 Instalarea corpului de cazan 

1. Se amplasează corpul de cazan pe postament.  
2. Se amplasează garnitura în locul superior al flanșei de pe partea de spate a cazanului φ 90 x 60 x 3 (1) și se înșurubează flanșa apei de 

încălzire (2), celălalt capăt se racordează la sistemul de încălzire. 
3. Se amplasează garnitura în locul inferior al flanșei de pe partea de spate a cazanului φ 90 x 60 x 3 (5) și se înșurubează flanșa apei de 

retur cu ștuț (6) pentru umplerea și golirea apei, celălalt capăt se racordează la sistemul de încălzire. 
4. După racordarea cazanului la sistemul de încălzire se va înșuruba pe ștuțul flanșei de retur un cot cu robinet de umplere și golire a apei 

(9).  
5. În orificiul de pe partea superioară din spate înșurubați teaca termostatului G 1/2“ (fig. nr. 10). 

 

Fig. nr. 10 Montarea tecilor 
 

6. Orificiul cu filetul Js 6/4" de pe elementul frontal se astupă cu dopul Js 6/4". Sub dop se pune garnitura φ 60 x 48 x 2. 
7. Pe racordul la coșul de fum se pune țeava de fum și se introduce în orificiul coșului de fum. 
 

 

Fig. nr. 11 Instalarea corpului de cazan 
 

1 Valva anti retur manometru 
2 Teacă termostat 
 

1. Garnitură φ 90 x 60 x 3 
2. Flanșă apă de încălzire 
3. Șaibă 10,5 
4. Piuliță M10 
5. Garnitură φ 90 x 60 x 3 
6. Flanșă apă retur 
7. Șaibă 10,5 
8. Piuliță M10 
9. Robinet de umplere și golire 
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5.2.2 Montarea desp ărțitorilor spa țiului de ardere și a turbulatoarelor 

 

Fig. nr. 12 Amplasarea desp ărțitorilor spa țiului de ardere în cazan 
 

1. Conform fig. nr. 12 se introduc în spațiul de ardere despărțitorii spațiului de ardere (1, 2) 4 buc. (pentru mărimea cu 5 elemenți) sau 5 buc 
(pentru mărimea cu 7 elemenți). 

2. Între elementul frontal și cel intermediar se introduc 2 buc. de despărțitori ai canalului gazelor de ardere (3). 
3. În calea gazelor de ardere se introduc 4 buc. de turbulatoare (4). 
 

5.2.3 Montarea arz ătorului  

• Se pune izolația arzătorului pe arzător. 
• Arzătorul cu izolație se amplasează pe șuruburile sudate pe flanșă și se fixează cu ajutorul a 2 buc. de piulițe M8 și 2 buc. șaibe 8,4. 
 

 

Fig. nr. 13 U șa inferioar ă cu flan șa arzătorului 

1. Flanșă arzător 
2. Garnitura izolației 

arzătorului 
3. Arzător PellasX 
4. Piuliță M8 
5. Șaibă 8 

1. Despărțitor spațiu de ardere – element frontal 
2. Despărțitor spațiu de ardere 
3. Despărțitor canal gaze de ardere 
4. Turbulator 



 

  18

5.2.4 Montarea mantalei 

 
1 Șurub de ancorare  
2 Consolă 1 
3 Șaibă 10,5 
4 Piuliță M10 
5 Consolă 2 
6 Elementul lateral dreapta al mantalei  
7 Izolația elementului lateral al mantalei 
8 Dorn de îmbinare 
9 Șaibă 6,4 
10 Șurub M5 x 12 
11 Elementul lateral stânga al mantalei  

12 Șurub ST 4,2 x 9,5 
13 Izolația elementului spate al mantalei 
14 Element spate al mantalei 
15 Elementul superior al mantalei 
16 Izolația elementului superior al mantalei 
17 Clemă elastică 
18 Partea de jos a panoului de comandă 
19 Presetup cablu PG 11 
20 Presetup cablu PG 13,5 
21 Partea de sus a panoului de comandă 

Fig. nr. 14 Montarea carcasei  



 

  19

1. Se scot carcasele din ambalajul din carton. 
2. Montarea se va efectua conform fig. nr. 14. 
3. Pe fileturile șurubului superior de ancorare dreapta (1) se amplasează consolele 1 (2) și 2 (5) și se înșurubează cu ajutorul a 2 buc. 

piulițe M10 (4) și 2 buc. șaibe 10,5 (3). 
4. Pe elementul lateral dreapta al mantalei (6) se vor pune dornurile de îmbinare 2 buc. (8), apoi se introduce izolația (7). Mantaua se 

amplasează pe șurubul inferior d ancorare iar partea superioară se îmbină cu consolele 1 și 2 cu ajutorul a 2 buc. șuruburi M5 x12 (10) și 
2 buc. piulițe 5,3 (9). 

5. Pe fileturile șurubului superior de ancorare stânga se amplasează consolele 1 (2) și 2 (5) și se înșurubează cu ajutorul a 2 buc. piulițe 
M10 (4) și 2 buc. șaibe 10,5 (3). 

6. Pe elementul lateral stânga al mantalei (11) se vor pune dornurile de îmbinare 2 buc. (8), apoi se introduce izolația (7). Mantaua se 
amplasează pe șurubul inferior d ancorare iar partea superioară se îmbină cu consolele 1 și 2 cu ajutorul a 2 buc. șuruburi M5 x12 (10) și 
2 buc. piulițe 5,3 (9). 

7. Izolația elementului spate al mantalei (13) se pune pe elementul spate al mantalei (14) și se înșurubează de elementele laterale ale 
mantalei cu ajutorul a 6 buc. șuruburi ST 4,2 x 9,5 (12). 

8. Se pune izolația elementului superior al mantalei (16) pe corpul de cazan. 
9. Se pune clema elastică 4 buc. (17) pe elementul superior al mantalei (15). 
10. Procedeul următor de montare a tabloului de comandă și a instalației electrice vezi cap. 5.3.6. 
11. Partea de jos a tabloului de comandă (18) se prinde cu ajutorul a 4 buc. șuruburi M5 x 12 (10). 
12. Partea de sus a tabloului de comandă (21) se prinde cu ajutorul a 4 buc. șuruburi ST 4,2 (12). 
 

5.2.5 Montarea rezervorului de combustibil 

 

  
 
1. Tablă spate  
2. Picior rezervor stânga 
3. Picior rezervor dreapta 
4. Sprijin rezervor 
5. Laterală dreapta 
6. Laterală stânga 
7. Element față 
8. Element superior 
9. Înclinare stânga 
10. Înclinare dreapta 
11. Carcasă rezervor 
12. Flanșă alimentator 

13. Balama 
14. Garnitură capac 
15. Capac rezervor 
16. Șurub M3 x 9 (înecat) 
17. Mâner 
18. Șaibă elastică 6 
19. Șurub M6 x 12 
20. Capac rezervor 
21. Șurub M5 x 12 (cruce) 
22. Șaibă 5,3 
23. Piuliță M5 

Fig. nr. 15 Rezervor de combustibil 
 

1. Se scot carcasele din ambalaj 
2. Pe tabla spate (1) se montează picioarele rezervorului cu ajutorul șuruburilor M5 x 12 (21), după aceea se montează 2 buc. sprijine (4) pe 

picioarele rezervorului cu ajutorul a 2 buc. șuruburi M5 x 12 (21), 2 buc. piulițe M5 (23) și 2 buc. șaibe 5,3 (22). 
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3. Se amplasează laterala dreapta (5) și se înșurubează cu ajutorul a 9 buc. șuruburi M5 x 12 (21), același procedeu este valabil pentru 
laterala dreapta (6). 

4. Se amplasează elementul frontal (7) și se înșurubează cu ajutorul a 13 buc. șuruburi M5 x 12 (21). 
5. Se înșurubează elementul superior (8) și se înșurubează cu ajutorul a 13 buc. șuruburi M5 x 12 (21). 
6. Se montează înclinația stângă (9) și cea dreaptă (10) a rezervorului cu ajutorul a 4 buc. șuruburi M5 x 12 (21). 
7. Se înșurubează carcasa rezervorului (11) cu ajutorul a 4 buc. șuruburi M5 x 12 (21). 
8. Se amplasează flanșa alimentatorului (12) și se înșurubează cu ajutorul a 4 buc. șuruburi M5 x 12 (21). 
9. Se amplasează capacul (21) și se înșurubează cu ajutorul a 4 buc. șuruburi M5 x 12 (21). 
10. Se înșurubează balamaua (13) cu ajutorul a 8 buc. șuruburi M3 x 9 (16), se lipește garnitura capacului (14) pe capacul superior (15) și se 

înșurubează mânerul (17) cu ajutorul a 2 buc. șuruburi M6 x 12 (19) și 2 buc. șaibe elastice 6 (18). 
 

5.2.6 Montarea alimentatorului de combustibil 

  
 
 
 
 
 
 

Fig. nr. 16 Alimentator de combustibil 
 

 

Fig. nr. 17 Montarea spiralei melcului alimentatoru lui 
 

1. Se îmbină elementul superior (1) și cel inferior (2) al alimentatorului cu ajutorul a 1 buc. șurub M8 x 30 (3), piuliță M8 cu șaibă 8,4 (4). 
2. Bolțul (6) se amplasează în orificiul antrenorului (8), după aceea se introduce spirala melcului (5) în bolțul (6) și se strânge cu ajutorul 

piuliței (7). 
3. Pe bolțul motorului (9) se introduce capacul alimentatorului (10). 
4. Antrenorul cu spirala melcului (5+8) se introduc pe bolțul motorului (9) și se fixează cu ajutorul șurubului de presiune (11). 
5. Se introduce spirala melcului (4) în cilindrul alimentatorului (1+2) în așa fel încât să se termine la jumătatea orificiului de intrare (vezi fig. 

nr. 17), (dacă spirala melcului iese în afară trebuie scurtată conform fig. 17) și cu ajutorul a 4 buc. șuruburi M5 x 50 (12) și piulițe M5 (13) 
se înșurubează motorul (9). 
 

1. Elementul superior al mantalei 
2. Elementul inferior al mantalei 
3. Șurub M8 x 30 (imbus) 
4. Piuliță M8 cu șaibă 8,4 
5. Spirală melc 
6. Bolț 
7. Piuliță 
8. Antrenor 
9. Motor  
10. Capac alimentator 
11. Șurub de presiune 
12. Șurub M5 x 50 
13. Piuliță M5 
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5.2.7 Montarea alimentatorului de combustibil pe ca zan 

  
1. Rezervor de combustibil 
2. Flanșă arzător 
3. Alimentator de combustibil 
4. Brățară 
5. Furtunul alimentatorului 
6. Șurub M8 x 6 

Fig. nr. 18 Montarea alimentatorului de combustibil  pe cazan 
 
1. Se amplasează rezervorul de combustibil (1) lângă cazan. 
2. Se pune flanșa arzătorului (2) pe orificiul de intrare al arzătorului PellasX. 
3. Se introduce alimentatorul de combustibil (3) în flanșa alimentatorului de pe cazan.  
4. Se pun pe furtunul alimentatorului (5) 2 buc. de brățară (4). 
5. Se blochează alimentatorul împotriva rotirii cu șurubul M8 x 6 (6). 
 

5.2.8 Modificarea rezervorului de combustibil în va rianta de stânga 

1. Se demontează flanșa alimentatorului (1) și capacul (2) și se schimbă locul acestora. 
2. Se demontează înclinările (3, 4) și se schimbă locul acestora. 
3. Se racordează alimentatorul, vezi fig. nr. 18 

  

Fig. nr. 19 Montarea variantei de stânga a rezervor ului de combustibil 
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Fig. nr. 20 Varianta de stânga a rezervorului 
 

5.3 Schema hidraulic ă a cazanului 

  
 

 

Fig. nr. 21 Varianta cu circuit cu amestec și cu înc ălzire de AC 
 

 

1 Cazan automat VIADRUS cu reg. S-Control  
2 Circuit de încălzire cu amestecare 
3 Aparat de cameră ecoSTER-TOUCH sau termostat de cameră 
4 Vas de expansiune 
5 DN bypass = DN min. al conductei, lungime min.10xDN 
6 Vană amestec SIEMENS cu servomotor 
7 Boiler încălzire AC 230 V 3 pct. 
8 Vas de expansiune AC 
9 Încălzire electrică cu comandă independentă 
 

apa de încălzire de ieșire 
apa de încălzire de retur 
conducte de expansiune 
apă rece (potabilă) 
apă caldă pentru consum 
robinet sferic 
robinet sferic cu ventil de golire 
filtru 
supapă de aerisire (automată) 
robinet sferic de golire 
manometru presiune 
termometru 
supapă de siguranță 
supapă anti retur 
senzor de temperatură regulator 
vană cu trei căi cu acționare electrică 
vană termostatică cu trei căi 
pompă de circuit 

porțiune verticală 
min. 15 x DN conductă 
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Fig. nr. 22 Varianta cu rezervorul de acumulare, cu  până la trei circuite de înc ălzire și cu înc ălzire de AC 
 

5.4 Schema racord ării electrice  
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Fig. nr. 23 Schem ă de racordare 

LE
G

E
N

D
Ă

: 
A

1 
R

E
G

U
LA

T
O

R
 P

el
la

sX
 8

90
 

A
6 

A
P

A
R

A
T

 D
E

 C
A

M
E

R
Ă

 
B

1 
S

E
N

Z
O

R
 T

E
M

P
E

R
A

T
U

R
Ă

 T
01

 
B

2 
S

E
N

Z
O

R
 T

E
M

P
E

R
A

T
U

R
Ă

 
C

A
Z

A
N

 
B

3 
S

E
N

Z
O

R
 T

E
M

P
E

R
A

T
U

R
Ă

 A
C

 
B

9 
S

E
N

Z
O

R
 T

E
M

P
E

R
A

T
U

R
Ă

 
E

X
T

E
R

IO
R

 
B

T
1 

T
E

R
M

O
S

T
A

T
 D

E
 S

IG
U

R
A

N
Ț
Ă

 
D

B
T

r1
 

T
E

R
M

O
S

T
A

T
 D

E
 C

A
M

E
R
Ă

 
D

 
P

A
N

O
U

 D
E

 C
O

M
A

N
D
Ă

 
F

1 
S

IG
U

R
A

N
Ț
Ă

 2
0X

5m
m

–6
,3

A
/2

50
V

 
H

1 
S

E
M

N
A

LI
Z

A
R

E
 B

T
1 

K
1 

R
E

LE
U

 A
LA

R
M
Ă

/S
U

R
S
Ă

 D
E

 
R

E
Z

E
R

V
Ă

 P
O

M
P
Ă

 C
IR

C
U

LA
Ț

IE
 D

O
A

R
 L

A
 

V
E

R
S

IU
N

E
A

 S
.C

on
tr

ol
 

M
20

 
M

O
T

O
R

 A
LI

M
E

N
T

A
T

O
R

 
C

O
M

B
U

S
T

IB
IL

 
Q

1 
P

O
M

P
Ă

 C
A

Z
A

N
 

Q
2 

P
O

M
P
Ă

 T
01

 
Q

3 
P

O
M

P
Ă

 A
C

 
X

1,
X

2,
X

3,
X

4 
B

O
R

N
E

 R
E

G
U

LA
T

O
R

 
X

10
 

B
O

R
N

E
 C

A
Z

A
N

 
X

20
,X

20
.1

 Ș
T

E
C
Ă

R
 Ș

I P
R

IZ
Ă

 M
O

T
O

R
 

A
LI

M
E

N
T

A
T

O
R

 C
O

M
B

U
S

T
IB

IL
 

X
30

 
C

O
N

E
C

T
O

R
 A

R
Z
Ă

T
O

R
 P

el
la

sX
 

Y
1 

V
A

N
Ă

 C
U

 T
R

E
I C
Ă

I T
01

 

 
B

O
R

N
E

 D
E

 P
R

O
T

E
C
Ț

IE
 

 C
U

LO
R

IL
E

 C
O

N
D

U
C

T
O

R
IL

O
R

 
bk

 
ne

ag
ră

 
bn

 
m

ar
o 

bu
 

al
ba

st
ră

 
gn

 
ve

rd
e 

gn
ye

 
ga

lb
en

-v
er

de
 

gy
 

gr
i 

rd
 

ro
și

e 
w

h 
al

bă
 

pu
nt

e 

ta
bl

ou
 



 

  25

 

Fig. nr. 24 Schem ă de racordare 
 

 

Fig. nr. 25 Schem ă de racordare 

 

LEGENDĂ: 
A2 REGULATOR PellasX modul B 
B4 SENZOR SUPERIOR REZERVOR ACUM. 
B12 SENZOR T02 
B14 SENZOR T03 
B41 SENZOR INFERIOR REZERVOR ACUM 
BTr2 TERMOSTAT DE CAMERĂ T02 
BTr3 TERMOSTAT DE CAMERĂ T03 
F2 SIGURANȚĂ 20X5mm-6,3A/250V 
K2 RELEU ALARMĂ/SURSĂ DE REZERVĂ 
 POMPĂ CIRCULARE DOAR 
 LA VERSIUNEA S.Control 
Q6 POMPĂ T02 
Q20 POMPĂ T03 
Y5 VANĂ CU TREI CĂI T02 
Y11 VANĂ CU TREI CĂI T03 

 BORNE DE PROTECȚIE 
 
CULORILE CONDUCTORILOR 
bk neagră 
bn maro 
bu albastră 
gn verde 
gnye galben-verde 
gy gri 
rd roșie 

CULORILE CONDUCTORILOR 
black neagră 
brown maro 
gnye galben-verde 
red roșie 
white albă 

fotosenzor 
 
 
 
sondă hall 
 
 
 
senzor temperatură arzător 

condensator 
 
 
 
ventilator 
 
 
electrod de aprindere 
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5.5 Activit ăți de verificare înaintea pornirii  

Înaintea punerii în func țiune a cazanului trebuie controlate: 

a)  umplerea sistemului de înc ălzire cu ap ă 

Apa pentru umplerea cazanului și a sistemului de încălzire trebuie să fie limpede și incoloră, fără substanțe suspendate, ulei și substanțe 
chimice agresive. Duritatea acesteia trebuie să corespundă standardului ČSN 07 7401, iar în cazul în care duritatea apei nu corespunde, 
aceasta trebuie tratată. Nici încălzirea multiplă a apei cu duritate mai mare nu împiedică apariția depunerilor de săruri pe pereții 
schimbătorului. O depunere de 1 mm de calcar reduce în zona depunerii transferul de căldură de la metal la apă cu cca 10 %. Sistemele 
de încălzire cu vas de expansiune deschis permit contactul direct al apei de încălzire cu atmosfera. În perioada de încălzire, apa 
expandată în rezervor absoarbe oxigen, care mărește efectul de coroziune și totodată se ajunge la evaporare semnificativă a apei. 
Pentru completare poate fi folosită doar apa tratată la valorile conform ČSN 07 7401. Sistemul de încălzire trebuie limpezit bine, pentru a 
se ajunge la spălarea tuturor impurităților. Pe timpul sezonului de încălzire trebuie menținut un volum de apă constant în sistemul de 
încălzire. La completarea sistemului de încălzire cu apă, trebuie avut grijă să nu se ajungă la intrarea aerului în sistem. Apa din cazan și 
din sistemul de încălzire nu trebuie golită niciodată sau luată pentru utilizare, în afară de cazuri când acest lucru este necesar pentru 
reparații etc. Prin golirea și reumplerea apei ni crește pericolul de coroziune și de creare a calcarului. Dacă trebuie s ă complet ăm apă 
în sistemul de înc ălzire, facem aceasta doar cu cazanul r ăcit, pentru a nu se ajunge la deteriorarea schimb ătorului. 

b)  etanșeitatea sistemul de înc ălzire; 
c) racordare la co șul de fum - trebuie aprobat ă de o firm ă responsabil ă pentru co șuri de fum;  

O condi ție pentru exploatarea acestui cazan este c ăptușirea co șului de fum din cauza posibilit ății de condens în gazele de 
ardere influen țată de temperatura sc ăzută a acestora, mai ales la puterea minim ă a cazanului. Materialul c ăptușelii co șului de 
fum trebuie s ă fie rezistent la influen țele condensului. 

d) etanșeitatea arz ătorului; 
e) racordare de re țeaua electric ă; 

Cazanul se racordează prin cablu de alimentare flexibil cu ajutorul unui ștecăr în priză normată de 230 V/50 Hz/10 A. Protecția împotriva 
electrocutării trebuie asigurată conform ČSN 33 2000-4-41 ed. 2. 

Terminarea mont ării și efectuarea încerc ării de înc ălzire trebuie notate în „Certificatul de garan ție“. 
 

5.6 Punerea cazanului în func țiune 

1. Racordați instalația la rețeaua de alimentare (introduceți ștecărul în priză). 
2. Se va verifica racordarea corectă și funcționarea echipamentului electric racordat. 
3. Înaintea punerii arzătorului în funcțiune trebuie controlate toate racordurile și îmbinările arzătorului cu alimentator. Se vor controla și 

șuruburile de fixare a arzătorului de cazan și garnitura între arzător și cazan.  
4. Prin apăsarea butonului rotativ și rotirea ulterioară a acestuia se va selecta regimul Meniu/Comandă manuală. 
5. Umpleți rezervorul de combustibil cu un combustibil prescris. După umplere închideți cu grijă rezervorul, pentru a fi împiedicată o 

eventuală aspirare a aerului în arzător prin alimentator. 
6. Capătul furtunului de transport se scoate din gura de umplere iar furtunul se introduce de ex. în recipient, pungă PE etc. 

• Se selectează regimul Meniu/Comandă manuală/Alimentator/On 
• Se așteaptă până ce alimentatorul este umplut cu peleți (peleții sunt vărsați în recipientul pregătit). 
• Se oprește alimentatorul în Meniu/Comandă manuală/Alimentator/Off. 
• Capătul furtunului de transport se fixează înapoi în gura de alimentare a arzătorului. 
• Se efectuează calibrarea dozării combustibilului în meniu Setare service (cod 1992)/Setare arzător/Altele/Calibrarea combustibilului 

(vezi Manualul de deservire a regulatorului SControl). 
7. Se controlează setarea parametrilor în unitatea de comandă. 
8. Se aprinde focul în cazan. Prin apăsarea butonului rotativ și prin rotirea ulterioară a acestuia se va selecta Meniu/Pornește regulatorul. 
9. Se va controla din nou etanșeitatea cazanului. 
10. Se va efectua încercarea de încălzire conform standardelor aferente (vezi Certificatul de garanție). 
11. Se va familiariza utilizatorul privind deservirea. 
12. Se va efectua înscrierea în Certificatul de garanție. 

Punerea cazanului în func țiune poate fi efectuat ă doar de o firm ă de montaj de specialitate, autorizat ă pentru efectuarea acestei 
activit ăți.  
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6 Deservirea cazanului de c ătre utilizator 
 
Manualul de deservire a unit ății de comand ă se livreaz ă separat. 
 

6.1 Descrierea comenzilor - S.Control 

 
 

Descrierea ecranului de display 

 
1. regim de lucru al regulatorului: APRINDERE, STABILIZARE, STARE DE LUCRU, ÎNCETAREA FOCULUI, ATENUARE, TIMP 

NEFUNCȚIONARE, CURĂȚARE, ÎNCERCARE FLACĂRĂ 
2. valoarea temperaturii introduse a cazanului, 
3. valoarea temperaturii măsurate a cazanului, 
4. câmp funcții care influențează temperatura introdusă a cazanului. Simbolurile în parte semnalizează: 

 
reducerea temperaturii solicitate a cazanului după deschiderea contactelor termostatului de cameră, 

 
reducerea temperaturii solicitate a cazanului după intervalele de timp active, 

 
reducerea temperaturii solicitate a cazanului pe perioada umplerii rezervorului de apă caldă menajeră (AC), 

 
creșterea temperaturii solicitate a cazanului prin circuitul amestecătorului, 

 
cuplarea comenzii echiterme pentru circuitul cazanului, 

 
creșterea temperaturii solicitate în scopul umplerii rezervorului de acumulare. 

 
5. semnalizarea stării de lucru a ventilatorului, 
6. semnalizarea stării de lucru a alimentatorului de combustibil, 
7. semnalizarea stării de lucru a pompei încălzirii centrale (ÎC), 
8. semnalizarea stării de lucru a pompei apei calde menajere (AC), 
9. valoarea temperaturii măsurate în rezervorul de AC, 
10. valoarea temperaturii introduse în rezervorul de AC, 
11. ora și ziua săptămânii, 
12. chibritul – semnalizează corpul de încălzire pornit, cifra lângă acesta indică numărul încercării de aprindere, 
13. valoarea temperaturii exterioare (echiterme), 
14. simbolul alimentatorului adițional (alimentator din buncăr racordat la modulul B). 

 

Setarea valorii temperaturii solicitate a cazanului  

Temperatura solicitată a cazanului și temperatura circuitului de amestecare pot fi setate la nivelul meniului (valorile acestor temperaturi, care 
pot fi setate, sunt limitate de parametrii corespunzători ai regulatorului). 
 

Comandă TOUCH and  PLAY  

Rotire – selectare Meniu, 
mărirea/reducerea valorii 
parametrului. 

Apăsare de scurtă durată - 
confirmarea opțiunii/modificării - 
ENTER.  
 
Apăsare timp de cca 2s - anularea 
opțiunii/modificării - EXIT. 

LUCRU 
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Setarea cazanului   Temperatura introdus ă a cazanului  
Setarea amest. 1-3   Temperatura introdus ă 
 
Valoarea parametrilor: Regulatorul va ignora temperatura introdusă a cazanului în cazul în care valoarea introdusă a cazanului este controlată 
de senzorul exterior. Independent de aceasta, valoarea introdusă a cazanului este mărită automat, pentru a fi posibilă încărcarea rezervorului 
de apă caldă menajeră și alimentarea circuitelor de încălzire cu amestecătoare. 
 

6.2 Deservirea cazanului de c ătre utilizator – versiunea tactil ă S.Control Touch 

Manualul de deservire a unit ății de comand ă se livreaz ă separat. 

 
 
1. Regim de funcționare a cazanului: ÎNCERCARE FLACĂRĂ, APRINDERE, STABILIZARE, LUCRU, ÎNCETAREA FOCULUI, CURĂȚARE, 

ATENUARE, TIMP NEFUNCȚIONARE, ALARMĂ, MANUAL 
2. Temperatura reală a cazanului 
3. Temperatura solicitată a cazanului 
4. Intrare în Meniu 
5. Câmpuri de informare: 

 
ventilator 

 
alimentator 1 (din rezervorul de combustibil) 

 
alimentator 2 (din arzătorul cazanului) 

 
pompe ÎC și AC 

 
aprinzător 

 
regim grătar 

 
6. Temperatura solicitată a rezervorul de AC 
7. Temperatura reală a rezervorul de AC 
8. Ziua săptămânii și ora 
9. Temperatura din exterior 
10. Câmpuri funcții, care au influență asupra temperaturii solicitate a cazanului 

 

reducerea temperaturii solicitate a cazanului prin termostat de cameră - este obținută temperatura solicitată în 
cameră 

 
reducerea temperaturii solicitate a cazanului după intervalele de timp planificate 

 
creșterea temperaturii solicitate a cazanului pe perioada încălzirii rezervorului de AC 

 
creșterea temperaturii solicitate a cazanului de la amestecător 

 
controlarea cazanului în funcție de curba exterioară  

 
creșterea temperaturii solicitate a cazanului pe perioada încălzirii rezervorului de acumulare 

 
Fereastra dreaptă și cea stângă de pe display-ul principal pot să prezinte informații diferite. Prin atingere pot fi schimbate informațiile afișate 
între circuitele amestecătorului (1, 2, 3), fereastra de informare, fereastra AC. 
 

Setarea cazanului  
Temperatura introdusă a cazanului 
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Setarea temperaturii de ie șire a cazanului 

• apăsați  
• selectați opțiunea Temperatura cazanului setat ă 

• ajustați temperatura cu ajutorul butoanelor + a - (domeniu 55 - 85 °C) 

• confirmați opțiunea  

• întoarcere în oferta principală cu ajutorul  sau . 
 

6.3 Elemente de comand ă, reglare și de siguran ță  

6.3.1 Termostat de siguran ță 

Termostatul de siguranță este amplasat pe Elementul inferior al tabloului de comandă și servește la oprirea funcționării cazanului la depășirea 
temperaturii de siguranță. Termostatul de siguranță trebuie ajustat la temperatura de 100 °C, adică la o temperatură mai mare decât 
temperatura maximă a cazanului (90 °C). După deconectarea termostatului de siguranță se aprinde lampa de semnalizare a termostatului de 
siguranță. Se oprește alimentatorul de combustibil și ventilatorul. Deblocarea termostatului de siguranță trebuie efectuată manual – după 
demontarea capacului și apăsarea țintei.  
În cazul opririi repetate a termostatului de siguranță, cazanul trebuie oprit din funcționare și trebuie depistată cauza supraîncălzirii repetate a 
cazanului. După decuplarea termostatului de siguranță pompa primară (eventual pompa AC) rămâne în funcționare. 
 
 

7 Între ținere 

7.1 Curățarea cazanului 

1.) Cenușa din camera de ardere și din sertarul cenușarului se va scoate regulat. Cenușa trebuie depusă în recipiente neinflamabile, cu 
capac. La lucru trebuie folosit echipamentul de protecție și trebuie avută grija de securitatea proprie. 

2.) Înaintea cur ățării, cazanul trebuie oprit cel pu țin înainte cu 1 or ă din func țiune (incl. decuplare electric ă). Frecvența curățării 
cazanului depinde de calitatea combustibilului. La peleții la care cenușa nu depășește 0,5 % curățarea se efectuează în interval de 3 până 
la 4 săptămâni. Peleții cu un conținut de cenușă de 1,5 % și mai mare vor determina controlarea și curățarea cazanului o dată pe 
săptămână, dacă e necesar și mai des. Prin curățarea cazanului se înțelege îndepărtarea cenușii, eventual a depunerilor pe corpul de 
cazan (camera de ardere, căile gazelor de ardere etc.).  

3.) Grătarul arzătorului trebuie curățat regulat (în funcție de exploatarea cazanului). După răcirea camerei de ardere se scoate grătarul, prin 
lovire ușoară se desprinde de pe acesta cenușa întărită și se controlează dacă sunt libere orificiile pentru aducția de aer! Acest lucru este 
influențat de calitatea peleților. Trebuie folosite mănușile de protecție.  

4.) Trebuie avut grijă de completarea la timp a combustibilului. Dacă în rezervor se mai află doar o cantitate mică de combustibil, acesta 
trebuie imediat completat, pentru a nu se ajunge la aspirarea aerului „fals“. 

5.) Recomandăm a se curăța regulat furtunul de transport, deoarece pe timpul transportului se depun pe furtun particulele mici, care ar putea 
la urmă să împiedice trecerea combustibilului prin furtun. În plus, stratul de depune a particulelor de combustibil ar putea să se aprindă la 
întoarcerea flăcării înapoi; 

6.) După terminarea curățării sau după orice manipulare cu alimentatorul de combustibil se va controla fixarea corectă a furtunului de 
transport la ambele capete cu brățările de furtun. 

7.) Din cauza unei ușoare presiuni din camera de ardere la funcționarea ventilatorului, avem grijă ca cazanul să fie perfect etanș (ușa de 
curățare, ușa cenușarului, capacul de curățare a racordului la coșul de fum etc.).  

Este interzis ă desprinderea ap ărătorii arz ătorului de c ătre operator sau orice alt ă interven ție la aceste unit ăți. Acestea pot fi efectuate 
doar de un muncitor autorizat de service. 

 

7.2 Curățarea arzătorului 

 Aten ție! Între ținerea instala ției se poate efectua doar dup ă deconectarea cazanului și a arzătorului de la re țeaua electric ă. 
 

7.2.1 Fotosenzor 

1. Fotosenzorul arzătorului trebuie curățat cu o cârpă fină la fiecare 3 luni.  
2. După desprinderea mantalei arzătorului se scoate fotosenzorul (1), se curăță și se repune la loc.  
3. Se amplasează înapoi mantaua arzătorului. 
 

 

Fig. nr. 26  

1.  Fotosenzor 
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7.2.2 Curățarea țevii alimentatorului de combustibil 

În cazul în care în țeava alimentatorului intră un corp străin care blochează funcționarea acestuia, motorul alimentatorului începe să se 
supraîncălzească iar senzorul alimentatorului scoate cazanul din uz. 
Pentru îndepărtarea corpului din țeavă trebuie: 
1. Decuplat regulatorul de la rețeaua electrică. 
2. Demontat motorul alimentatorului. 
3. Scoasă spirala melcului. 
4. Îndepărtat din țeavă, eventual din spirală, corpul străin. 
5. În ordinea inversă remontat alimentatorul de combustibil. 
6. Controlată funcționarea corectă a alimentatorului de combustibil. 

7.2.3 Curățarea arzătorului 

Una din cauzele defectării arzătorului poate fi impurificarea acestuia. În funcție de combustibilul folosit trebuie, în funcție de necesitate, curățată 
vatra arzătorului de cenușă.  
Arzătorul este prevăzut cu vatră detașabilă, vezi fig. nr. 27.  
Înaintea scoaterii vetrei, aceasta trebuie curățată bine, pentru ca la scoatere cenușa să nu intre în camera de aducție a aerului, după aceea 
vatra poate fi scoasă și curățate orificiile pentru aducția aerului. Pentru curățare se poate folosi o perie de sârmă sau un vătrai mic. 
După curățarea vetrei aceasta trebuie repusă înapoi la loc în arzător. Lacătul vetrei trebuie să fie poziționat precis în arzător, vezi fig. nr. 28. 
 
ATENȚIE! Vatra, dup ă stingerea arz ătorului poate fi fie înc ă fierbinte, de aceea trebuie folosit echipament de protec ție adecvat. 

 

Fig. nr. 27 Procedare la scoaterea vetrei din arz ător 
 

 

Fig. nr. 28 Amplasare corect ă a vetrei în arz ător 
 
Cauza frecventă a impurificării arzătorului este oprirea arzătorului de la întrerupătorul principal. Oprirea bruscă a aducției de aer cauzează 
arderea incompletă a combustibilului. La o altă pornire a arzătorului, fără curățarea acestuia, se poate ajunge la depunerea de gudron pe 
arzător, când prin orificiile astupate de impurități nu circulă o cantitate suficient de aer. De aceea, înaintea opririi arzătorului trebuie efectuat 
procesul de Încetare a focului în cazan. 
 

7.2.4 Curățarea economizorului 

Recomandăm curățarea economizorului o dată pe lună. 
 
a. Se deșurubează 10 buc. de piulițe fluture (2) și se 

desprind capacele de curățare (1,3). 
b. Se curăță căile gazelor de ardere.  
c. Se înșurubează înapoi capacele. 
 

.  

Fig. nr. 29 Cur ățarea economizorului 
 

1. Capac superior de curățare 
2. Piuliță fluture 
3. Capa inferior de curățare 
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8 ATENȚIONĂRI IMPORTANTE 
 
• Cazanul poate fi folosit numai în scopul pentru car e este destinat. 

• Cazanul poate fi deservit doar de persoane mature, familiarizate cu acest manual de utilizare. Prezen ța copiilor nesupraveghea ți 
de o persoan ă matur ă la cazanul în func ționare nu este admis ă. 

• Cazanul nu este destinat utiliz ării de c ătre persoane (inclusiv copii) a c ăror dizabilitatea fizic ă, senzorial ă sau mental ă sau 
insuficien ța de experien ță sau cuno știn țe împiedic ă folosirea în siguran ță dacă nu sunt supravegheate sau nu au fost instruite 
în privin ța utiliz ării consumatorului de c ătre o persoan ă responsabil ă de securitatea acestora. 

• Copiii ar trebui supraveghea ți pentru a se asigura c ă nu se vor juca cu acest consumator. 

• O condi ție pentru exploatarea acestui cazan este c ăptușirea co șului de fum din cauza posibilit ății de condens în gazele de 
ardere influen țată de temperatura sc ăzută a acestora, mai ales la puterea minim ă a cazanului. Materialul c ăptușelii co șului de 
fum trebuie s ă fie rezistent la influen țele condensului. 

• Dacă se ajunge la pericolul de apari ție și intrare a vaporilor sau gazelor periculo și în sala cazanelor sau la lucr ările la care este 
prezent temporar pericolul de incendiu sau explozie  (lipirea pardoselilor, aplicarea vopselelor inflam abile etc.), cazanul trebuie 
oprit din func ționare din timp înaintea începerii lucr ărilor. 

• Pentru aprinderea focului în cazan este interzis ă folosirea lichidelor inflamabile. 

• O eventual ă urm ărire a fl ăcării se face prin întredeschiderea u șii superioare. Trebuie îns ă reținut faptul c ă în aceast ă stare 
exist ă un pericol m ărit de zburare a scânteilor în sala cazanelor. Dup ă efectuarea controlului vizual a fl ăcării u șa trebuie închis ă 
bine imediat. 

• La punerea cazanului în func țiune trebuie efectuat ă reglarea cazanului și controlul emisiilor. 
• Pe timpul exploat ării cazanului este interzis ă în orice fel supraînc ălzirea acestuia. 

• Pe cazan și la o distan ță mai mic ă decât distan ța de siguran ță față de cazan este interzis ă depunerea obiectelor din material 
inflamabil. 

• La scoaterea cenu șii din cazan nu e voie s ă se afle substan țe inflamabile la o distan ță mai mic ă de 1500 mm fa ță de cazan. 
Cenușa trebuie depus ă în recipiente neinflamabile, cu capac. 

• După terminarea sezonului de înc ălzire cazanul trebuie cur ățat bine, inclusiv racordul la co șul de fum. Sala cazanelor trebuie 
men ținut ă curat ă și uscat ă. 

• Este interzis ă interven ția în structura și instala ția electric ă a cazanului.  

• ATENȚIE! Calitatea proast ă a combustibilului poate influen ța în mod semnificativ randamentul și parametrii de emisii ai 
cazanului.  

• La montarea, instalarea și deservirea consumatorului trebuie respectate stan dardele valabile în țara de destina ție. 
• Recomand ăm revizuirea periodic ă a cazanului de c ătre o firm ă de specialitate, aceasta dup ă fiecare sezon de înc ălzire. 

La nerespectarea acestor condi ții nu pot fi pretinse repara țiile de garan ție. 
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9 Defec țiunile 
 
Manifest ări la defec țiune Instruc țiuni 

1. Display-ul nu reacționează 
 

A se controla: 
� dacă nu sunt decuplate disjunctoarele rețelei, eventual se vor arma, 
� dacă conductorul care leagă panoul și modulul este conectat corect sau dacă nu este deteriorat. 

2. Temperatura presetată a 
cazanului pe display diferă 
de cea programată. 

A se controla: 
� dacă nu este încălzit rezervorul de AC sau temperatura presetată a AC este setată la valoare mai 

mare decât temperatura presetată a cazanului. Dacă da, diferența dintre valorile afișate va dispărea 
după încălzirea rezervorului de AC sau trebuie redusă temperatura presetată a AC 

� dacă este activă planificarea de timp – a se opri planificările de timp 

3. Pompa ÎC nu funcționează. 

A se controla: 

• dacă nu este depășită temperatura parametrului temperaturii de pornire a pompei ÎC – a se aștepta 
sau a se reduce valoarea acestui parametru. 

• dacă este activată prioritatea AC care blochează pompa ÎC – a se opri prioritatea prin setarea 
regimului de funcționare a pompei AC la Fără prioritate, 

• dacă pompa ÎC nu este deteriorată sau blocată. 

4. Ventilatorul nu 
funcționează. 

� se va controla dacă este introdusă puntea jumper la intrarea termostatului de siguranță pe bornele 
1-2, (cuplajul jumper trebuie introdus doar în cazul în care nu este racordat termostatul de 
siguranță). 

� a se controla, eventual a se înlocui ventilatorul. 

5. Alimentatorul adițional nu 
funcționează (modul B). 

� se va controla dacă conductorii alimentatorului sunt racordați corect la borne, 
� se va controla dacă puntea jumper este introdusă pe bornele 1-2 ale modulului B, 
� se va controla motorul alimentatorului, dacă nu este deteriorat, 
� în cazul în care se aude motorul dar combustibilul nu este dozat, controlați alimentatorul. 

6. Alimentatorul de combustibil 
nu lucrează / nu dozează. 

� se va controla dacă conductorii alimentatorului sunt racordați corect la borne, 
� dacă la bornele 1-2 este conectat termostatul de siguranță, controlați dacă nu este întrerupt circuitul 

în urma supraîncălzirii cazanului, 
� se va controla motorul alimentatorului, dacă nu este deteriorat, 
� în cazul în care se aude motorul dar combustibilul nu este dozat, controlați alimentatorul. 

7. Combustibilul nu arde în 
întregime, în cenușă sunt 
particule de combustibil 
nears. La ardere 
combustibilul produce prea 
mult fum, focul se stinge în 
arzător. 

� se va controla reglarea modulării puterii în Meniu → Setarea cazanului → Modularea puterii. 

8. Temperatura nu este 
măsurată corect. 

A se controla:  
� dacă contactul între senzorul de temperatură și suprafața măsurată este bun, 
� dacă conductorul senzorului de temperatură nu se află aproape de cablul de alimentare, 
� dacă senzorul este racordat la bornă, 
� dacă nu este deteriorat senzorul  

9. În regimul pompei de 
AC=VARĂ elementele de 
încălzire sunt fierbinți iar 
cazanul se supraîncălzește. 

� se va mări valoarea parametrului prelungirea timpului de lucru a pompei de AC cu scopul răcirii 
cazanului. 

10. Pompa de AC lucrează și 
atunci când rezervorul de 

AC este încărcat. 

� se va seta parametrul prelungirea timpului de lucru a pompei de AC = 0. 
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10 Instruc țiuni de lichidare a produsului dup ă scoatere din uz 
 
VIADRUS a.s. este partenerul contractant al firmei EKO–KOM a.s. cu num ărul de client F00120649.  
Ambalajele îndeplinesc standardul ČSN EN 13427. 
 

Lichidarea ambalajelor se recomandă a fi efectuată în felul următor: 
-  folia din plastic, ambalajul din carton, folosiți centrele de colectare a deșeurilor reciclabile  
-  banda metalică de strângere, folosiți centrele de colectare a deșeurilor reciclabile  
-  baza din lemn este destinată folosinței unice și nu poate fi folosită mai departe ca și produs. Lichidarea acesteia este reglementată de 

Legea nr. 477/ 2001 M.O. și 185/2001 M.O., în versiunea reglementărilor ulterioare. 
 

Părțile în parte ale cazanului recomandăm a fi lichidate astfel: 
-  schimbătorul (fontă cenușie), folosiți centrele de colectare a deșeurilor reciclabile  
-  rețeaua de țevi, carcasa, folosiți centrele de colectare a deșeurilor reciclabile  
-  alte piese metalice, folosiți centrele de colectare a deșeurilor reciclabile  
-  materialul de izolare, prin intermediul unei firme care se ocupă de colectarea și lichidarea deșeurilor 
 

La pierderea caracteristicilor de performan ță ale produsului se poate beneficia de returnarea pr odusului (dac ă este implementat ă), în 
cazul în care produc ătorul declar ă că este vorba de de șeu, administrarea acestui de șeu se supune reglement ărilor legisla ției în 
vigoare a țării respective.  
 
 

11 Garan ția și răspunderea pentru defectele de fabrica ție 
 
VIADRUS a.s. ofer ă o garan ție de baz ă la cazan pe o durat ă de 24 de luni de la data vânz ării, îns ă max. 30 de luni de la data expedierii 
din VIADRUS a.s. 

Condițiile de valabilitate a garanției sunt respectarea instrucțiunilor de instalare, în principal: 
• Racordarea conform schițelor producătorului de către firma de furnizare sau o firmă de montaj cu certificatul de montare valabil. 
• Punerea produsului în funcțiune de către firma de service cu certificatul de service valabil. 
• Respectarea instrucțiunilor menționate în Manualul de utilizare și instalare a cazanului. 
• Efectuarea inspecțiilor periodice stabilite de producător de către o firmă de service cu certificatul de service valabil. 
• Folosirea pieselor de schimb originale, furnizate de către producător. 
• Trimiterea informațiilor producătorului privind punerea în funcțiune a cazanului (trimite utilizatorul final – consumatorul). În special, trebuie 

menționat când și de cine a fost pus în funcțiune cazanul și trebuie menționată adresa exactă a locului de exploatare a cazanului. 
 
VIADRUS a.s. ofer ă o garan ție extins ă la corpul cazanului pe o durat ă de 60 de luni de la data vânz ării, îns ă max. 66 de luni de la data 
expedierii din VIADRUS a.s. 

Condiția pentru recunoașterea garanției extinse este: 
• Îndeplinirea condițiilor pentru recunoașterea garanției de bază. 
• Trimiterea informațiilor producătorului privind punerea în funcțiune a cazanului (trimite firma de service) 
• Efectuarea inspecțiilor periodice stabilite de producător de către o firmă de service cu certificatul de service valabil. 

Pentru o eventual ă reclama ție a mantalei clientul trebuie s ă prezinte eticheta de ambalaj a mantalei cazanului.  Este amplasat ă pe 
cartonul în care mantaua este expediat ă.  

Utilizatorul este obligat s ă încredin țeze eliminarea defectelor unui service de specialit ate contractant, acreditat de produc ătorul 
cazanului VIADRUS a.s., altfel garan ția de func ționare corect ă a cazanului nu este valabil ă. „Certificatul de garan ție și integritate a 
cazanului“ serve ște dup ă completare ca și „Certificat de garan ție“. 

Utilizatorul are obliga ția să efectueze între ținerea periodic ă la cazan. 

Orice comunicare a defec țiunii trebuie f ăcută imediat dup ă depistarea acestora, întotdeauna în scris și prin comunicare telefonic ă. 

La nerespectarea instruc țiunilor men ționate garan ția oferit ă de produc ător nu va fi recunoscut ă. 

Produc ătorul î și rezerv ă dreptul de efectuare a modific ărilor în cadrul inov ării produsului, altele decât cele men ționate în acest 
manual. 

Produc ătorul nu r ăspunde de eventualele daune în cazul în care cazanu l nu va fi folosit în conformitate cu condi țiile men ționate în 
acest manual de utilizare. 
 
Produc ătorul ofer ă la produs o garan ție pe o durat ă și în condi ții care sunt men ționate în Certificatul de garan ție. Certificatul de 
garan ție este parte integrant ă a livr ării, iar valabilitatea acestuia este condi ționat ă de completarea complet ă, lizibil ă și integral ă a 
tuturor datelor. 
 
Garan ția nu se refer ă la:  
- defectele cauzate de montarea gre șită și deservirea necorespunz ătoare a produsului și defectele cauzate de între ținerea 

necorespunz ătoare, vezi cap. 7; 
- deteriorarea produsului la transport sau alte deter iorări mecanice; 
- defectele și daunele ap ărute în urma nerespect ării calit ății apei în sistemul de înc ălzire, vezi cap. nr. 4.1 și 5.6 sau prin folosirea 

amestecului anti înghe ț; 
- defec țiunile cauzate de depozitare necorespunz ătoare; 
- defec țiunile cauzate de exploatarea cazanului cu combusti bilul neprescris (vezi. cap. nr. 2); 
- defec țiunile ap ărute în urma nerespect ării instruc țiunilor men ționate în acest manual;  
- defec țiunile cauzate de catastrofe naturale sau prin inte rvenirea for ței majore.  
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Anex ă la Certificatul de garan ție pentru client - utilizator 
 

Înregistr ări privind repara țiile de garan ție și post garan ție 
și efectuarea inspec țiilor la produs 

 

Data 
înregistr ării 

Opera țiunea efectuat ă 

 
Organiza ția de service 

contractual ă 
(semn ătura, ștampila) 

Semnătura 
clientului 
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