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BOILER CU PREPARARE APA CALDA MENAJERA
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EF 120 OPTIUNI DE ECHIPARE:

BOILER CU PREPARARE APA CALDA MENAJERA DEmUme [Eper Echipare
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BOILERULUI LA UTILIZAREA
ZISTENTA ELECTRICA :

omic utilizdnd energia pro unctionarea in regim normal: 2 kW

ju centrald termicd si/sa e fi incalzits o

este prevézut sa functione emperaturd de 50°C: 80 litri

ot pe sol, cat si fixat pe pe de la 19°C la 60 °C: 230 minute
m mare de apd datorité IP 41

& care ajung pdnd la baza

|dura datoritd termoizolatiei ¢

/ 24h;

ararea bivalentd a apei calde
atre centrald termicd si rezisten

Gomponentelelprincipale

Conector alimentare generald;

electrica. Conector Vand 3 Cdi / pompd;

Lampd indicatoare functionare
rezistenta

Termostat cu reglaj 0-60°C
- comandd rezistentd;

Buton ON/OFF de comanda

Denumire: Boiler cu

preparare
ACM

Tip: BP 120 ~ 7 ; a rezistentei;
Capacitate boiler litri: 120 litri % 3 Termostat cu reglaj 0-60°C
Termoizolatie: PST 90 i - comandd vana cu 3 cai / pompd;
Dimensiuni: Ansamblu anod
e 524 mm — - (aerisitor manual);
Latime 498,5 mm V- : = Temometru 0-120°C;
Inaltime 1128 mm : ‘ Suport prindere lateral
Greutate totald 50 kg pentru fixare pe perefe
Capacitate agent termic 3,5 litri Te!::?, ;i’;:?::ﬁ::ﬁ:{:;ura
Suprafatd de schimb de caldura: 1,92 m? - .
Racorduri: Termoizolatie (PST90);

Juchetd exterioard din folie burete,

Serpentind, racord tur L 1 Al
acoperit cu piele ecologicd;

agent termic filet exterior

3/4 "

Serpentind teavd gofratd inox;

Rezistentd electrici 2000W
cu termostat de supratemperaturd
incorporat;

Serpenting, racord retur
agent termic filet exterior

3/4 "

Intrare apa rece,

iesire apd calda filet exterior S

Rezistentd electrica filet interior 1" Corp boiler din tabld ofel inoxidabil
Dop golire hoiler

M T N Picior reglabil pe indltime
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Modurifde}funciionare

Pentru functionare prin racordare la centrala termica/panou solar.

In acest caz boilerul este echipat cu urmatoarele componente:
- corp boiler din tabla otel inoxidabil;

- serpentind (schimbétor caldurd) — teavé gofratd open pitched;

- panou de automatizare: termostat 0-60°C pentru controlul vanei cu 3 cédi/pompei de recirculare inseriate extern;

- termometru pentru vizualizarea temperaturii apei din boiler;
- termoizolatie;

: - termostat 0-60°C pentru
- termostat 0-60°C pentr,
- buton ON/OFF;

- led de semnalizare
izualizarea temperaturii

risitor integrat;

olar si rezistenta electrica.

ompei de.recirculare inseriate extern;

ezistenta electrica.
urmatoarele componente:

bil;

ostat 0-60°C pentru controlul rezistentei electrice;
n ON/OFF;

de semnalizare functionare rezistenid electricd;

a temperaturii apei din boiler;

Variante delmontajisilscheme de functionare a instalatiilox
utilizand boileruliculpreparare apa calda menajera BR20:
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Legendd :

Pl - Manometru

Tl - Termometru

TI 1 - Termostat comandd vand 3 cdi

TI 2 - Termostat comand rezistentd electricd 2 kW

ACM - lesire apd caldd menajerd

AR - Intrare apd rece menajerd

PC - Pompd circulatie

SU - Supapd de unic sens

SC - Schimbiitor de céldurd

V3C - Vand elediricd deviatoare cu 3 cai

SS - Supapa de sigurantd

Sp1 - Senzor temperaturd panou solar

------- - Legaturi automatizare

RE 2kW - Rezistentd electricd 2 kW

TA - Termostat ambient

UCPS - Unitate de control panou solar

== = - Traseu optional

VAM - Vand de amestec termostatatd mecanic (Optionald)
necesard pentru protectie anti arsuri, provocate de
supraincalzirea boilerului

ASK - Dispozitiv antisoc (Optional)

Sistemul de Management al Calitdtii implementat
in cadrul firmei, in conformitate cu cerinele
standardului 1SO 9001:2008 este certificat de cdtre
organismul de certificare DNV GL



Varianteldelmontaifsifschemelde {F@E@@E@m[ﬁ@ alinstalatiiloy
uvilizandiboileruliculprepararelapalcaldalmenajeralB P20z

Boiler BP120I cu centrald termicd si retea de radiatoare (traseu optional)

CENTRALA TERMICA

Legendd :

PC - Pompd circulatie

RETEA DE RADIATOARE

PI - Manometru

N TI - Termometru

RB TI1 - Termostat comandd vand 3 cdi

T12 - Termostat comandd rezistentd electricd 2 kW

o 0 TB - Tur boiler

RB - Retur boiler

.
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B ﬁ% X:éf“ \10n.6 elec[ricﬁl :fviuloa.re w 3 i
: ACM  ASK - lesire apd calda menajerd
T” :—D%_H ACH AR - Infrare apd rece menaijerd
b D% =10 - Legdituri automatizare
C Dl(} : RE 2kW - Rezistentd electricd 2 kW
m RE 2kW : TA - Termostat ambient
e : - —D;i]-ﬂ—é- AR ASK - Dispozitiv antigoc (Optional)
\/ VAM - Vand de amestec fermostatatd mecanicd (Optionald)
BOILEREXTERN  eees- Traseu optional

Boiler BP120I cu centrald termicd, incalzire in pardoseald si retea de radiatoare (traseu optional)

Legendd :

CENTRALA TERMICA VAM - Vand de amestec termostatatd mecanicd

PC - Pompii circulatie
QJ ‘f PI - Manometru

RETEA DE RADIATOARE Tl - Termometru

P % ———————— TI 1 - Termostat comandd pompi circulatie
@_(})_M T1 2 - Termostat comand rezistentd electricd 2 kW
TB - Tur boiler
RB - Retur boiler

6’(3 BA - Butelie de amestec
C ACM - lesire apd caldd menajerd
AR - Intrare apd rece menajerd
= e - Legdturi automatizare
RE 2kW - Rezistentd electricd 2 kW
TA 1, TA 2 - Termostat ambient
1 = w= - Traseu optional

VAM] - Vand de amestec ter d mecanic (Optionald)
VAN = ASK - Dispozitiv antisoc (Optional)
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Schemele de montaj prezentate in acest prospect au caracter informativ

KOBER S.R.L. Dumbrava Rosig, Sucursala Vaduri. Sediv : Vaduri nr. 280, comuna Alexandru cel Bun,
judetul Neamt 617511, ROMANIA. Tel. : +40 233 241 746, 241 933, 241 945. Fax. : +40 233

241 929. E-mail : office.vaduri@kober.ro, www.motan.ro
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